
Queste istruzioni di stiratura si riferiscono ai seguenti 
prodotto:
•	 etichette tessute con testo e simbolo
•	 etichette tessute con logo
•	 etichette tessute con testo brillante
•	 etichette di manutenzione tessute

Attendi che l’etichetta si raffreddi completa-
mente affinché l’adesivo si indurisca.

Rimuovi la pellicola protettiva dal retro dell’eti-
chetta. Colloca l’etichetta con il lato adesivo rivol-
to verso il basso sul tessuto liscio e coprila con 
un pezzo di carta pergamena o carta da forno.

Istruzioni di stiratura per etichette 
tessute da applicare con il ferro da stiro

Esercita una pressione decisa e uniforme con 
il ferro da stiro sulla carta pergamena o carta 
da forno per 25-40 secondi.25s

Imposta il ferro da stiro a temperatura media 
(90°C - 130°C) e aspetta che si riscaldi del 
tutto. Non usare la funzione getto di vapore.130°C
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Note importanti:
•	 Consiglio: lava l’indumento prima di applicare l’etichetta.
•	 Rispetta le istruzioni di lavaggio dell’indumento o del 

tessuto. Le condizioni ottimali di stiratura (temperatu-
ra, pressione e durata) possono dover essere modifica-
te sulla base del materiale.

•	 La forza adesiva del supporto hot melt dipende dalla 
temperatura, dalla pressione e dal tempo di stiratura.

•	 Le etichette tessute applicate con ferro da stiro sono 
lavabili fino a 30°C.

•	 Applicazioni: prodotti tessili, poliestere, cotone, tessuti 
misti, abbigliamento, scarpe, borse.
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